Metodicka girucka pro pouziti oxidénich technologii in situ -ifloha 3

Priloha 3

Priklad metodiky laboratorniho ur  €eni spot feby
manganistanu draselneho

Potrebné p Fistroje :
» spektrofotometr,
+ tiepaka (s linearnim pohybem vzorku),
» analytické véahy.

Potfebné materialy :
* neporuSeny vzorek dipodni girozenou vihkosti,
* manganistan draselny,
» destilovana voda.

Prdbéh testu:

Testy se provadi za laboratorni teploty. iBlohé vzorky zemin jsou odebirany
v prabéhu vrtnych praci na zajmové loka&litvzorky maji co nejlépe odpovidal typu zeminy,
se kterou oxidantifjde do kontaktu $ plnoprovozni aplikaci a maji byt co mozna nejeén
poruSené - se zachovanaiwpdni vihkosti.

Na tomto vzorku se nejprve provede stanoveni obsdhlosti (resp. susSiny)
a elementarni analyza, ktera ukdze obsahipwiknamnych z hlediska oxidiaich proces
(nag. uhliku, siry, Zeleza aj.)

Nasleduje laboratorni test sestavajici ze dvoutkrdkprvnim kroku se navazi 50 g
tuhé nevysusSené zeminy do plastové nebo 8ktewzorkovnice aifda se pesré 150 ml
roztoku manganistanu draselného o koncentraci Pb yzorkovnice se umisti na reot
trepaku a piabézrne se kazdych ffiblizn¢ 10 hodin od pé&atku testu stanovi koncentrace
manganistanu ve vzorku. Ubytek manganistanu sewtga spektrofotometrickyip vinové
délce 545 nm s gateini frekvenci cca 1 hod. V momeénkdy se koncentrace manganistanu
od predchoziho stanovenitipS neliSi (zngna je patrna ip grafickém vyneseni zavislosti
koncentrace manganistanu &ase), je dostajici ji stanovovat v delSilasovém intervalu.
Prvni krok testu se ukeof kdyZz koncentrace manganistanu ve vzorku jiz esklnebo je
nenteiitelna. Pro vypoet navazky pro druhy krok testu se pouZzije rovnice:
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Kde:

my = navazka zeminy (susiny) pro 2. krok [g],

C1a = posatesni koncentrace KMn@v prvnim kroku testu [g],

Coa = kone&na koncentrace KMngy prvnim kroku testu [g-],

Msa = Navazka zeminy v prvnim kroku testtepaitena na susinu [g].

K vypoétenému mnozstvi navazky seébmdneti roztok manganistanu o stejném
objemu a koncentraci. Postup je identicky jako okkr 1. Zfindlni koncentrace
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manganistanu, ktera secase jiz vyznam& nentni se podle nasledujici rovnice vyp®
hodnota spdeby manganistanu pro dany vzorek.
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spoteba [g.kg] =

Kde:

m, = navazka zeminy (susiny) v 2. kroku [g],

c1p = pasateini koncentrace KMn@v druhém kroku testu [¢],
Cop = kon&néa koncentrace KMngy druhém kroku testu [¢1],
spoteba je vyjatena v [g] na kilogram suché zeminy.

Tuto hodnotu, nagtenou vySe zmiimym postupem za laboratornich podminek, Ize
povaZovat za maximalni a reprezentativni pro daoyek zeminy. Lze s jistotou tvrdit, Ze na
realné lokali¢ hodnota spaeby nepesahne hodnotu natenou.

Na z&klad nanmeiené hodnoty spteby manganistanu Iz&init relevantni zasry ke
vhodnosti (efektivit) aplikace manganistanu draselného do zeminy reptevané
studovanym vzorkem.

Tab. 1: Dopordeni pro aplikaci manganistanu draselného na zakladneiené
hodnoty spotby

Nanmgtena spatba NOD [g/kg] Doporéeni pro testovany materia
0-5 Velmi vhodny

5-15 Vhodny

15-20 Problematicky

20 a vice Nevhodny

V ramci rozSfeného testovani aplikace roztoku manganistanu ldédse je mozné
provést vySe specifikované testyi puznych reaknich pomgrech zemina / manganistan
draselny. Ze zavislosti sgeby oxidantu na zvoleném reakm pongru prolozené linearni
spojnici trendu je mozné velmi di@ extrapolovat hodnoty sgeby pro nizsi reaini
pongry, které se budou praypodobré vyskytovat na lokali prfi samotném saraim

v s

aplikace.

Vsadkoveé testy @uji maximalni spaebu manganistanu, z hlediska provozni aplikace
v3ak \tSinou spatebu porkud nadhodnocuji. Pro blizSi odhad $pby manganistanutip
sanaci je dale mozno vsadkové testy doplinit testipriovymi. Vzorek zeminy, ideain
neporuseny, je promyvan roztokem manganistanu pbu,domeZz dojde k odstrani
kontaminantu. Pak je mozno v testu p@knaat a vzorek promyvat nekontaminovanou vodou
pro owreni gipadného zgného nalistu koncentraci kontaminantu ve ¥qgrebounding®).
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